
PLINTI DI FONDAZIONE (pali illuminazione)

PLINTO DI FONDAZIONE
IN CLS NON ARMATATO

(R'ck=25 N/mm)

TUBO IN PVC Ø110 CONFORME
ALLA NORMA CEI-EN 50086-2-4

(riferimento CEI 23-46) PER
COLLEGAMENTO POZZETTO-PLINTO

DI FONDAZIONE

PALO

Sezione scala 1:10 

N.B.
per pali di h=4 m le dimensioni del plinto di fondazione sono
0.70 x 0,70 x 0,80 m, con fissaggio del palo a 0,60 m;
per pali di h=6 m le dimensioni del plinto di fondazione sono
0.70 x 0,70 x 1,00 m, con fissaggio del palo a 0,80 m;

POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO
ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA

A PASSO 8 cm

TELAIO E CHIUSINO IN GHISA
SFEROIDALE "CLASSE C250"

CONFORME ALLE NORME UNI-EN 124
CON SCRITTA

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA"
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PLINTO DI FONDAZIONE
IN CLS NON ARMATATO

(R'ck=25 N/mm)

TUBO PORTA PALO IN PVC

TUBO IN PVC Ø110 CONFORME
ALLA NORMA CEI-EN 50086-2-4

(riferimento CEI 23-46) PER
COLLEGAMENTO POZZETTO-PLINTO

DI FONDAZIONE

FOND. PER PALI DI SOSTEGNO APP. ILLUM.
PALO INTERRATO - ALTEZZA 4 e 6mt

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS
NON ARMATO (R'ck=25 N/mm2)

POZZETTO DI LINEA

CAVIDOTTO

CAVIDOTTO INTERRATO COSTITUITO DA N° 2 TUBI IN TUBO PEAD CORRUGATO De 125 CONFORMI AL PR EN 13476
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Pianta scala 1:10 

PALO

TUBO PORTA PALO IN PVC

POZZETTO IN CLS

CAVIDOTTO INTERRATO COSTITUITO DA N° 2 TUBI IN TUBO PEAD CORRUGATO De 125 CONFORMI AL PR EN 13476

POZZETTO IN CLS PREFABBRICATO
ARMATO CON RETE ELETTROSALDATA Ø 4
A PASSO 8 cm
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Pianta scala 1:10 

Prospetto

Particolare Recinzione Esterna

Sezione
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Cordolo in cls

Muro in mattoni / C.A. intonacato

Ringhiera in metallo

1.80

Cordolo in cls a vista

Cordolo di fondazione in cls

Cordolo in cls

Ringhiera in metallo

Cordolo in cls a vista

Muro in mattoni / C.A. intonacato

SEZIONI TIPO DI SCAVO CAVIDOTTI

MASSETTO IN CALCESTRUZZO

REINTERRO

RINFIANCO IN CALCESTRUZZO

CAVIDOTTO INTERRATO COSTITUITO DA N° 2 TUBI IN TUBO PEAD CORRUGATO De 125 CONFORMI AL PR EN 13476
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Pianta scala 1:10 

PAVIMENTAZIONE 

Pavimentazione

pend. 1% per drenaggio acqua

magrone di sottofondazione, sp. 10 cm

strato di separazione

CAVIDOTTO SPECIALE
Tubi in PVC-U Norma UNI 1329 Ø 80mm
bicchieri ad incollaggio, curve aperte con cavetto di tiro predisposto per l'infilaggio

corpo illuminante 

PALO  DI SOSTEGNO APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE IN ACCIAIO
CONFORME ALLE NORME UNI-EN 10025

CAVO BIPOLARE (FG7OR 0,6 / 1kV 2x2,5mm2)
MONTANTE PER DERIVAZIONE E COLLEGAMENTO APPARECCHIO ILLUMINANTE CONFORME ALLA NORMA CEI 20-13 E ALLE TABELLE CEU-UNEL 00722

MUFFOLA
PER DERIVAZIONE /
DIRAMAZIONE

POZZETTO

RIEMPIMENTO IN SABBIA

TUBO PORTA PALO IN PVC

PLINTO DI FONDAZIONE IN CLS
NON ARMATO (R'ck=25 N/mm2) 20
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TUBO FLEX PVC 50

FASE NEUTRO
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67

L'asola per la portella dim.186x45 mm,

h 125 cm da terra

CAVIDOTTO SPECIALE
Tubi in PVC-U Norma UNI 1329 Ø 80mm
bicchieri ad incollaggio, curve aperte con cavetto di tiro predisposto per l'infilaggio

Adattatore per pali ø102mm

montaggio morsettiera a fusibile (cod. 1862).

25

ASOLA SU PALO PER ACCESSO CAVI

MORSETTO DI TERRA

55
45

11

5

n.4 FORI DI DRENAGGIO

50

COLLARE SPIOVENTE
IN MALTA DI CEMENTO

Palo interrato L=5600mm diam. 102mm

INSTALLAZIONE PALO ILLUMINAZIONE
Sezione scala 1:10 

Sezione scala 1:20

SEZIONE STRADALE TIPO
Sezione scala 1:20
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MURO DI RECINZIONE LOTTI

CORDOLO MURO DI RECINZIONE LOTTI
25X30 CM

H. 180 CM

PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE
H. 580 CM

PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

MASSETTO IN CLS 
10 CM

CIGLIO IN TRAVERTINO 
12X25 CM

CAVIDOTTI INTERRATI 

STRATO DI USURA ASSE STRADALE 
(larghezza strada 600 cm)

(larghezza marciapiede 150 cm)

3 CM

STRATO DI BINDER
7 CM

GEOGRIGLIA

GEOGRIGLIA

FONDAZIONE
25 CM

MASSICCIATA
12 CM

REINTERRO
CAVIDOTTO ACQUE BIANCHE
O 31,5 VARIABILE

CAVIDOTTO ACQUE NERE
O 21,5 VARIABILE

CAVIDOTTO ADDUZIONE IDRICA
80 MM

REINTERRO

RINFIANCO 

CAVIDOTTO INTERRATO 
COSTITUITO DA N° 2 TUBI IN TUBO PEAD CORRUGATO DA 110 CONFORMI AL PR EN 13476 

Comune di Montalto di Castro
Provincia di Viterbo

Piano di Lottizzazione Convenzionata
"Borghi Etruschi"

PROGETTAZIONE URBANISTICA

PROGETTISTA:

Ing. Fabrizio Mezzoprete
COMMITTENTE:

Associazione Borghi Etruschi

Mezzoprete Ingegneria Architettura - 01014  Montalto di Castro (VT) - Via dei Volsini n° 18 - Cell.  368 - 3184145   e-mail: studio.mezzoprete@gmail.com
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AMBITO DI INTERVENTO:

TAVOLA: ELABORATO:

Montalto di Castro - Strada di Campomorto

19-b PROGETTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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